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Neden Quick Shingle
kullanmaliyiz

Su yaltim sektoriiniin taninmis
membran ireticisi STANDART
iZOLASYON A.S. yaptig yeni ya-
tirim ile hedefini daha da biyiit-
tii. STANDART IiZOLASYON A.S,
sektérde desenli membran olarak
bilinen, patentli olarak tiretilen ilk
ve tek marka olan Quickshingle’l
satin alarak, énemli bir yatirnma
imza atti.

QUICKSHINGLE, Standart izolasyon
A.$’nin kendi patenti ile Urettigi, estetik,
ekonomik ve pratik su yalitim membra-
nidir.

QUICKSHINGLE catilariniza estetik ka-
tarken, kesin sizdirmazlk 6zelligi ile ¢a-
tilarin yalitim problemine de ¢6zim ge-
tirmektedir.

Polimer, bitimden imal edilen QUICK-
SHINGLE'In gerilmelere karsi mekanik
direncini artirmak icin bunyesinde donati
olarak Polyester Kece kullaniimakta dir.
QUICKSHINGLE, bu yapisi sayesinde
uygulama esnasinda ortaya koydugu
Ustln performansini, uygulamadan son-
ra da strdirmektedir. QUICKSHINGLE-
lar, 3,5 mm kalinlikta, 1m eninde 10 m
boyunda rulolar halinde Uretilmektedir.
Uygulamadaki pratikligi ile is¢ilik ve za-
mandan tasarruf saglamaktadir. Basta
klasik shingle, altigen shingle, kiremit
desenleri olmak Uzere farkli renk ve de-
sen alternatifleri sunmaktadir.




Neden Quick Shingle kullanmaliyiz

Fiyati iscilik bakimindan ¢cok ekonomiktir.

Bir isci bir giinde 20-30 m2 kiremit déseyebilirken, 80-100 m2
Quickshingle déseyebilmektedir. Alternatif tGrtinlere gbre oranla
firesi oldukca azdir. Catiya tasinan malzeme agirhgr cok daha
azdr.
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Standart Uretim Renkleri:
Kirmizi, Yesil, Kahve,

Gri ve Mavidir

Projelerinize ve kurumsal
renklerinize gére 6zel renkte
Uretim yapilabilmektedir.

Agirhik
Emsallerine gére 3 kat daha hafiftir.

Solmaz
UV isinlarina dayanikl pigmentler icerdiginden uzun yillar renkli kalir.

Sizdirmaz

Civi kullanilmadan isitilarak yapistirildigi icin tam sizdirmazlik ve
izolasyon saglar.

Dort Mevsim
Her mevsim ve her tirll egimli ylizeyde rahatlkla uygulanabilir.
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WICKSHINGLE

Ozellik o Birim
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Agirhik
Gecirmezlik

Dustk Sicaklikta Esneklik _—

Cekme Mukavamet (En) N/50mm

Cekme Mukavamet (Boy) m N/50mm

Kopma Uzamasi (En)

Kopma Uzamasi (Boy)
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E-Mail : bilgi@standartizolasyon.com
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